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спил деревьев, валка деревьев

Луганськ, Україна

Мы производим такие виды работ:

-Валка деревьев целиком в сторону естественного наклона.

Этот способ недаром считается самым простым: минимальные расходы, не требуется дополнительной подготовки и

спецсредств (автовышки и пр.). Спиливание деревьев целиком с использованием естественного уклона можно проводить,

если отсутствует риск при неконтролируемом падении ствола что-нибудь повредить (имущество, здания, сооружения). Место,

куда направлен уклон, а соответственно и вероятная траектория падения дерева, должно быть свободно от людей и

транспорта. Опасность этого метода спила дерева заключается в недостаточной предсказуемости.

Сам процесс происходит следующим образом:

1. Делается направляющий подпил — выпиливают либо вырубают ломоть (клин) со стороны предполагаемого падения

ствола;

2. Дерево допиливается и толкается в сторону естественного наклона.

-Валку дерева с оттяжкой с использованием лебёдки.

Спил с использованием оттяжек специалисты проводят так:

оттяжка закрепляется на стволе дерева как можно выше поднявшимся альпинистом. Если есть мешающие ветки, их удаляют;

у дерева выпиливают либо вырубают ломоть (клин) со стороны желаемого падения и допиливают его;

с помощью оттяжек дерево аккуратно роняют в точно выбранное место и распиливают.

Оттяжки нужны для того, чтобы задать направление падающему стволу и помогают контролировать траекторию его падения.

Чтобы спилить дерево целиком с использованием оттяжки требуется опять-таки достаточное количество свободного места,

подходящего по длине и ширине. Рекомендуется поддерживать достаточное натяжение оттяжек.

-Удаление (спил) дерева по частям на ограниченную площадку.

Спил деревьев кусками применяется тогда, когда места для того, чтобы спилить дерево целиком, недостаточно. Но есть

площадка вокруг дерева, на которую можно сбрасывать фрагменты ствола и ветки. Специалист забирается на дерево и

спиливает все крупные ветки. Затем ствол сверху постепенно распиливается на куски в два-три метра высотой, которые

(контролируя при этом траекторию падения оттягивающей верёвкой) сбрасываются вниз, на свободную площадку.

-Удаление (спиливание) дерева с завешиванием и спуском частей.

Спил деревьев с подвешиванием частей на спиливаемое дерево считается самым опасным и трудоёмким способом удаления

дерева. Мастер взбирается на дерево, спиливает ветки. Следующий шаг — распил ствола постепенно на небольшие куски,

около полутора-двух метров длиной. Каждый такой кусок страхуют верёвкой к стволу спиливаемого дерева и при помощи

помощи напарника, находящегося внизу, аккуратно опускают вниз. Опасность этого способа в том, что рывок, который

создаёт при падении спиленный кусок, воздействует на само дерево, на котором висит непосредственный исполнитель.

Требуется отменный профессионализм как от того, кто работает вверху, так и от помощника (помощников).

-Спиливание сухостоев с АГП-автовышкой или технологий арбористики.

Начинать спил дерева надо снизу и, плавно поднимаясь, отпиливать ветки.

На автовышке должно находиться два человека – один пилит, второй отталкивает спиленные ветки и подстраховывает

пильщика. «Вышкарь» – так называют водителя автовышки – должен быть очень опытным. Ведь от него во многом зависит

безопасность людей, которые находятся на автовышке.

Зачастую, именно ему снизу лучше видно, куда будет падать спиленная ветка и с какой стороны правильно подвести люльку.

Если спиленная ветка не должна сразу упасть вниз, то она отпиливается небольшими частями и сбрасывается вниз

помощником пильщика после отвода люльки в нужную сторону.

Когда дерево выше максимального вылета стрелы автовышки – а это, в основном, 18 или 22 метра – и нужно задать ветке

направление падения, можно применить следующий способ. «Вышкарь» поднимает люльку на максимальную высоту и к

стволу максимально высоко привязывается веревка. Второй конец веревки опускается на землю. Затем люлька опускается
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на 3-5 метров вниз и ветка пилится, а помощники на земле в это же время тянут ветку в нужном направлении. Можно также

тянуть ветку грузовым автомобилем.

При использовании этого метода требуется полное взаимопонимание между всеми участниками спила – пильщиком,

«вышкарем» и теми, кто оттягивает ветку. При спиле дерева с автовышки особое внимание необходимо уделить безопасности

– в радиусе 30 метров не должно быть линий электропередачи под напряжением, внизу должен находиться, как минимум,

один человек для предупреждения прохожих, автовышка должна быть в исправном состоянии, как и все инструменты

пильщика (пила, веревка и другое). Пильщик и его помощник должны быть пристёгнуты к люльке ремнями безопасности.

Место спила нужно ограждать предупреждающими знаками.

-Удаление сложных деревьев.

-Удаление аварийных деревьев при помощи техники (кран, АГП-автовышка)

-Удаление аварийных деревьев технологиями арбористики.

-Расчистка (вырубка) участка от древесно-кустарниковой растительности.

Удаление деревьев производится способами, допустимыми после анализа ситуации. Это может быть:

-удаление дерева целиком;

-спиливание дерева с подвешиванием частей.

• удаление деревьев по частям;

Аварийные, высохшие, больные насаждения могут представлять опасность для людей, зданий и коммуникаций. По

санитарным нормам и правилам предписывается удалять дерево, если оно:

-усыхающее – не развивается и не растёт, хвоя или листья буреют или желтеют, крона дерева редкая, распадающаяся;

-сухостой свежий – засохло в течение последнего года, но ещё присутствует остаточная крона в виде сухих ветвей первого

порядка;

-сухостой прошлых лет – засохшее дерево, имеющее только ствол, без ветвей;

-имеет чересчур большой наклон ствола;

-расположено ближе пяти метров от строений.

Подлежат валке деревья, зависшие на соседних деревьях или постройках (крышах построек) и сухие деревья.

Определение причин ослабления дерева, его категории проводится при экспертизе. Тогда же и решается, что делать: лечить

или спиливать.

Удаление деревьев должны проводить профессионалы!

Удаление аварийных деревьев — достаточно непростая и даже опасная работа, которую следует поручить профессионалам.

Мы можем гарантировать полное решение ваших проблем, связанных с деревьями.

Коллектив имеет богатый опыт, обеспечивающий успех в сложных условиях (в ограниченном пространстве, на высоте, вблизи

линий электропередач, строений.

Наше основное правило — предоставление качественных и эффективных услуг по доступным ценам. Достигается это

качественной организацией труда, низкими издержками, работой напрямую, а также возможности проведения работ “под

ключ” (от экспертизы дерева до вывоза отходов). Мы принимаем заказы как от организаций, так и от частных лиц. Если у вас

есть проблема с деревьями, обращайтесь к нам!

Почему стоит иметь дело именно с нами?

Вы, безусловно, спросите: “Какие преимущества имеет работа с нами” Судите сами:

-услуги по ценам ниже средних по региону, как результат работы без посредников;

-полная и точная информация;

-бесплатный выезд на объекты;

-распил бесплатно и вывоз отходов даже при небольших заказах;

-исполняем заказы в любой точке города;

-система скидок и гибкое ценообразование;

-профессиональное оборудование от ведущих мировых производителей;

-отработанная технология подъема без вреда для ствола при кронировании дерева, либо его обрезке;

-ГАРАНТИЯ на выполнение работ с непременным соблюдением необходимых мер безопасности.

Правильная и аккуратная обрезка, удаление деревьев, ставших опасными — залог безопасности на улицах, дворах и участках,

а значит и вашей безопасности. Решать трудности с деревьями вовремя гораздо дешевле.

  

 Price: 100 грн.  Тип оголошення:

Послуги, пропоную

 Торг: доречний

Б Тимофей 0954018139 Украина
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